附件1             
2026年青浦区科技创新“揭榜挂帅”项目榜单

“青毅”项目
榜单1：机器人骨骼用高性能聚酰胺复合材料关键技术研究及开发
需求单位：上海金发科技发展有限公司
一、榜单需求描述
为满足机器人骨骼、低空飞行器关键结构件对轻量化、高强度、高耐磨、高尺寸稳定的核心材料需求，对机器人骨骼用高性能聚酰胺复合材料关键技术进行研究及开发，内容包括：
1.攻克碳/玻异种纤维与聚酰胺界面强化难题，构建多尺度可调控界面结构体系，实现纤维与基体高效协同增强；
2.突破熔体对连续玻纤高效浸润与包覆技术瓶颈，解决冷玻纤束与高温熔体接触快速固化导致浸渍不良问题；
3.研发碳/玻纤维混杂强韧化聚酰胺复合材料构件成型技术，实现材料性能平衡优化，满足机器人与低空航空器构件使用要求。
二、考核指标
1.复合材料界面断裂能提升≥50%，缺口冲击强度≥40kJ/m²，两类纤维与聚酰胺界面空隙率≤30%；
2.微观截面未浸润区域≤20%，不同部位/批次（10个样品）未浸润区域平均差异≤10%；
3.聚酰胺复合材料抗拉强度≥250MPa，弯曲模量≥15GPa，满足机器人/低空航空器构件应用要求。
三、揭榜方条件
1. 拥有材料科学等领域研发团队，核心成员具一定学术/专业背景；且具备高端装备/新材料领域研发及项目实施经验，能提供人才培养与项目产品开发持续支撑。
2. 具备材料研发、制备、测试及表征所需的基本设备与场地条件，确保项目顺利实施。
3.具备项目产品关键技术攻关及产业化的能力，能够协同推进技术转化与应用验证工作。
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2028年12月31日
预算投入：不超过1100万元


“青砺”项目
榜单2：垃圾焚烧发电厂垃圾池堆体三维重建技术的研究应用
需求单位：上海康恒环境股份有限公司
一、榜单需求描述
针对垃圾池内高粉尘、高腐蚀、复杂光照等恶劣环境下的测量需求，将机器视觉三维重建技术与传统激光雷达扫描技术进行融合，与需求方开展联合技术攻关，共同开发一套新型三维感知系统。要求实时获取垃圾池内垃圾的堆体体积、高度等关键状态参数，实现输出高精度、高稳定性的三维建模，从而为后续垃圾焚烧发电的优化控制与智能调度提供可靠的数据支撑。
二、考核指标
1.智慧垃圾池堆体三维重建技术投运率≥95%；
2.三维堆体重建延迟≤10秒；
3.实现多机协同安全避障，无碰撞、倾覆等自动化运行安全事故。
三、揭榜方条件
1.熟悉PLC工业控制、自动化软硬件集成或变频控制系统设计与调试，具备工业现场部署与调试能力；
2.拥有垃圾焚烧发电、重工行业智能化升级或散料储运智能控制项目落地经验者优先。
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年12月31日
[bookmark: _GoBack]预算投入：220万元

榜单3：BD导航自适应抗干扰天线系统研究
需求单位：上海卷积通讯技术有限公司
一、榜单需求描述
针对导航信号容易受到干扰的问题，需要开发BD导航自适应16阵列抗干扰天线系统一套。
（一）解决16阵元下复杂场景强干信比下空时-空频联合抗干扰、快速干扰感知关键核心技术难题
1）复杂场景强干信比下空时-空频联合抗干扰技术：要求解决高功率压制干扰下，多阵元阵列空域-时域/频域联合滤波、多源干扰协同抑制、智能多波束难题；
2）快速干扰感知技术：要求实现宽带/窄带、单/多向压制干扰的实时检测、分类与参数估计，支撑自适应抗干扰策略快速切换。
（二）解决16阵元下复杂战场环境测向资源消耗多、卫星信号相位失真、传统算法运算复杂关键技术
1）复杂环境下干扰测向矩阵维数高、资源消耗多的难题；
2）卫星信号相位失真，对不同阵子进行幅度和相位的调整，解决卫星信号相位带来失真的理论与实践复杂难题；
3）传统算法运算复杂：传统空频-空时抗干扰算法运算量大、运算资源多、运算时间长的难题。 
二、考核指标
开发BD抗干扰天线系统一套，系统具备以下指标：
1）导航体制：BD三代；
2）具备抗干扰功能：（16阵列下）；
3）抗单向压制干扰：≥110dB；
4）抗七向压制干扰：≥95dB；
5）抗十五向压制干扰：≥85dB。
三、揭榜方条件
1. 资质要求：
国内高校、大型企事业单位，有相关开发经验。
2. 技术团队：
核心研发团队拥有软件算法相关开发经验。
3. 研发基础：
具备导航信号测试、电磁环境仿真、算法验证等必要研发设备与平台；近2年承担过电磁、导航或抗干扰算法相关科研项目。 
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年12月31日
预算投入：300万元
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榜单4：复杂异型汽车内饰件智能热压覆合与自动包边技术的研究应用
需求单位：上海偌博智能科技有限公司
一、榜单需求描述
为解决复杂异型汽车内饰件热压覆合与自动包边自动化程度低、质量不稳定、深腔、倒扣、锐角拐角（如扶手、仪表板等）难包覆区域问题点，研发全自动智能热压覆合与包边成套技术。
内容包含：
①研发深腔、内凹倒扣、锐角拐角复杂轮廓自动包边机构，实现无人工修补的全自动包边；
②开发活动定位+真空吸附+传感识别系统，实现模具快速切换与精准定位；
③优化仿形红外加热+多段独立控温技术，保证曲面覆合胶水激活温度均匀稳定；
④构建热压一覆合一包边一体化智能装备，实现复杂内饰件全流程自动化生产。
二、考核指标
1.复杂异形件自动包边到位率 ≥98%，无褶皱、脱胶、鼓包；
2.全流程生产节拍 ≤65秒/模，设备综合效率（OEE）≥85%
3.模具型面加热温差控制在 ±5℃以内；
三、揭榜方条件
1.具备机械设计、自动化控制、材料工程交叉学科研发团队实力；
2.拥有汽车内饰热压模具/非标自动化产线实际开发与落地经验，
3.掌握模具CAE仿真、运动控制算法、温控系统开发核心能力；
四、实施期限及预算投入
实施期限：不晚于2027年7月31日。
预算投入：240万元


榜单5：纯电动商用车车载换电系统电池快充技术开发
需求单位：上海融和智电新能源有限公司
一、榜单需求描述
针对新能源商用车补能慢、集成度低、亏吨严重等产业瓶颈，开展新能源商用车快充动力电池系统技术研发，具体内容如下：
（一）研发无模组堆叠集成技术，取消模组端板框架，提升空间利用率与轻量化水平；
（二）构建底部全域液冷热管理，实现≥2C 持续快充无衰减、温差≤5℃；
（三）开发大功率高压电气架构，支持换电、双枪≥1840A 桩充；
（四）实现与发榜方BMS算法深度集成，支持超充、SOC精准校准、SOH动态估算及端云协同。
二、考核指标
（一）单PACK电量≥150KWh；
（二）单PACK重量能量密度≥150Wh/Kg；
（三）单PACK尺寸 ≤ 2396mm*850mm*280mm；
（四）电池系统SOC10%-SOC80%范围，持续充电倍率≥2C；
（五）支持多支路并联，最大并联数量不少于4支路；
三、揭榜方条件
（一）具备新能源商用车快充电芯自主研发与规模化量产能力；
（二）近三年无重大违法违规、不良科研诚信记录，财务状况良好；
（三）具备完善的质量管控、试验检测、中试与量产条件，有与重卡主机厂有深度合作案例的单位优先。
四、实施期限及预算投入
（一）实施期限：不晚于2027年12月31日
（二）预算投入：200万元
